
Anwendungsbereiche
Alle Branchen können von der KI Technologie profitieren. 

Deutsch

Wahtari bietet mit der intelligenten Kamera nCam 
eine ideale Grundlage zum Ausführen von 
KI-Modellen “On-The-Edge”

Offene Architektur für perfekte Lösungen.

Die Wahtari nCam stellt mit ihrer offenen Architektur eine 
ideale Schnittstelle dar, um eigene Hard- & Software mit 
Komponenten von Wahtari oder externen Anbietern zu einer 
perfekten KI Plattform zu vereinen.

Innovation, die in Ihre Handfläche passt.

Mit den SoMs der NVIDIA Jetson Serie ist die nCam derzeit 
eines der kompaktesten High-End-Vision-KI-Systeme am Markt. 
Verpackt in einem Aluminiumgehäuse mit ausgeklügelter 
Kühlung liefert die Kamera selbst unter härtesten Bedingungen 
zuverlässig Ergebnisse im unteren Millisekunden Bereich.  

nCam Highlights

Hohe Performance
Schnelle Inbetriebnahme &
unkomplizierte Anpassung

KI „On-The-Edge“ 
Technologie

Modulares Design
Wählen Sie Ihre 
optimale Konfiguration

Integrierte LEDs
White or IR

Motorisierte LinseIndustrielles Design

8 industrielle GPIO
(max. 2A)

Roboter | Sensoren | ERP | Fördertechnik | 
Netzwerke | loT-Geräte

Inspektion von 
medizinischen Hand-
schuhen

Z.B Risse, Löcher, 

Beulen etc.

teartear

Qualitätsprüfung bei 
Gummiteilen
Z.B Brüche, 
Verformungen etc.

Qualitätssicherung/ 
Farberkennung
Z.B Farbwerte, Farb-
verläufe,Verfärbungen, 
minmale Abweichungen 
vom Sollwert

Ziegelkontrolle
Erkennung von Rissen, 
Abplatzer &Verfärbungen

Entrindungskontrolle

Erkennung der Restrinde 
& Längenmessung

Wir liefern Ihnen einsatzbereite KI-Systeme, die 
auf die realen Bedingungen in Ihrem 
Unternehmen zugeschnitten sind. Unsere 
optimierte Pipeline, ermöglicht es uns Projekte 
für jedes Budget zu realisieren. 

Wir unterstützen Sie dabei, die Chancen neuester 
technologischer Entwicklungen zu nutzen und 
sich von Ihren Konkurrenten abzuheben.

Über WahtariKI Partner Wahtari

Experten für KI-basierte Bilderkennung

Erfahrung aus vielen verschiedenen Branchen

Modernste Technologien

Hard-und Software aus einer Hand

On-The-Edge
KI-Lösung

Mehrere Standards:

Analog & digitale Signalisierung

Starke Hardware-Plattform

Kompatibilität: 



7 Schritte zur Konfiguration Ihrer Vision - Solution
Kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage möglich

Jetson
Konfigurationsoptionen

Physikalische Merkmale

Dimensionen (L x B x H)

Gewicht

Betriebstemperatur

Gehäusematerial

177mm x 110mm x 98mm | 224mm x 130mm x 107mm (ohne | mit Sonnenschutz)

2,3 kg | 1,9kg (ohne | mit Sonnenschutz & Befestigungsarm)

0 - 60°C

Aluminiumgehäuse mit eloxierter Oberfläche

1

Elektrik

IO

Eingangsspannung

Stromverbrauch

PoE

1x Ethernet (PoE)

1x Service Port

1x Power Port (optional)

2x Industrial Input (optional) (10V - 50V)

4x Industrial Output (optional) (10V - 50V)

Wifi Adapterboard (optional)

4G + GPS Adapterboard (optional)

5G + GPS Adapterboard (optional)

24V - 48V DC

25W typ, bis zu 70W (bei 100% Auslastung und 100% Lichtnutzung)

 802.3bt 70W

2

Linse Option 1 Option 2 Option 3

Brennweite

Optischer Zoom & Fokus

Blende

Optischer Filter 

Unterstützte Sensoren

Minimaler Objektabstand

9 - 36mm

Motorisiert (programmierbar)

Motorisiert (programmierbar)

Umschaltbarer IR-Cut über 850nm

Bis zu 12.4MP

2.5m +

12 - 50mm

Motorisiert (programmierbar)

Motorisiert (programmierbar)

Umschaltbarer IR-Cut über 850nm

Bis zu 12.4MP

2.0m +

4 - 10mm

Motorisiert (programmierbar)

Motorisiert (programmierbar)

Umschaltbarer IR-Cut über 850nm

Bis zu 12.4MP

0.5m +

5

Computing Stack Jetson Xavier NX Jetson Orin NX

Betriebssystem

GPU

CPU

Ram 

Storage

Jetpack 5.0.2

384-Core Volta GPU

6-Core ARM 64 Bit CPU

8/16 GB LPDDR4

16 GB eMMC 

M.2 Slot, NVMe 2242

Jetpack 5.0.2

1024 Core Ampere, mit 32 Tensor Cores

6-Core Arm Cortex- A78AE

8/16 GB LPDDR5

16 GB eMMC

M.2 Slot, NVMe 2242

3

Zertifizierungen

IP 67

CE

Ja

Ja

4



Jetson
Configuration Options
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Bildgebung

Maße gerundet
Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Auflösung (W x h, MP)

Sensor

Max. Bildrate

Ausgabeformate

Belichtungssteuerung

1936 x 1216, 2.4 MP

Sony IMX392

126

MJPEG, H.264, H.265

Global Shutter

2464 x 2064, 5.1 MP

Sony IMX547

79

MJPEG, H.264, H.265

Global Shutter

2848 x 2848, 8.1 MP

Sony IMX546

95

MJPEG, H.264, H.265

Global Shutter

4024 x 3036, 12.2 MP

Sony IMX226

29

MJPEG, H.264, H.265

Rolling Shutter mit 

Global Reset

6

Belichtung Option 1 Option 2

Integriertes LED Board

Übertragungswinkel

CRI

Bereich

White Light

100° 

96

Bis zu 20m

IR Light

30-60° 

NA

Bis zu 35m

7

3.30

110
130

98

177

~2
35

10
7

224

180

177

12
0

22
3

335


